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EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczgca stanu technicznego, nosnosci stropow
i inwentaryzacji uszkodzen oraz podanie zakresu i sposobu napraw
patacu w Winnej Gérze

1. Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie Inwestora — Patac Generata Dabrowskiego w Winnej Gorze, 63-000 Sroda
Wielkopolska, Winna Géra 11, Umowa Nr 5/03/2021/WG z dnia 17.03.2021r.

1.2.Inwentaryzacja budowlana patacu w Winnej Godrze opracowana inz. Kazimierza
Szymkowiaka nr upr.bud.129/87/Pw wykonana w dniu 08.04.2019r, przekazana przez
Zleceniodawce.

1.3. Archiwalny projekt budowlany, na podstawie ktorego obiekt w wersji pierwotne] zostat
wykonany. Projekt zostat opracowany w 1910r przez architekta S. Boreckiego ( Rysunki od
1do14).

1.4.Pozwolenie Nr 371/A/2021 Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw

1.5. Handbuch das hochbauses R.Schinder, Wien, Verlag von Julius Springer, 1932r.

1.6.Wizje lokalne przedmiotowego budynku przeprowadzone w kwietniu, maju i czerwcu
2021r, w trakcie ktérych przeprowadzono hadania makroskopowe elementow obiektu,
niezbedne odkrywki elementdéw stropow oraz inwentaryzacje w formie fotograficznej
zaobserwowanych nieprawidtowosci.

1.7.Do oceny stanu technicznego budynku i jego elementéw konstrukcyjnych przyjeto
nastepujacy skale ocen :

- bardzo dobry (stan techniczny bez zastrzezen)

- dobry ( obiekt zadbany, konserwowany wedtug norm budowlanych)

- zadowalajgcy (wymagajacy konserwacji biezacej, lokalnie w poszerzonym zakresie)
- niezadowalajgcy (wymagajacy remontu sredniego)

- zty (wymagajgcy remontu kapitalnego)



- awaryjny { nie nadajacy sie do dalszej eksploatacji lub stwarza zagroienie awarig
budowlang )

1.8. Polskie normy i literatura techniczna

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wydanie opinii o stanie technicznym budynku patacu, nosnosci
stropdw, inwentaryzacji wystepujgcych uszkodzen oraz zakresu i sposobu naprawy elementéw
uszkodzonych.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ budowlang obiektu oraz no$nosc stropédw na wszystkich
kondygnacjach. W sprawozdaniu poza ogblng charakterystyka budynku przytoczono wyniki
wizji lokalnych i badarn makroskopowych wraz z ich oceng oraz udokumentowano wszystkie

zauwazone uszkodzenia i nieprawidfowosci w budynku.

Ogdlna charakterystyka budynku

Patac w Winnej Gorze zostat wzniesiony w obecnej formie w 1910 roku wedtug projektu
architekta Stanistawa Boreckiego. Obiekt wzniesiono w technologii tradycyjnej, tawy
fundamentowe wedtug projektu archiwalnego wykonano z cegly ceramicznej petnej o
szerokosci od 0,38 do 1,18m, schodkowe, posadowione na gruncie na rzednej okoto
1,3 m.pt, a w czesci srodkowej giebiej o okoto 0,8m od poziomu terenu. Mury budynku
wykonano z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienne] o zréznicowanych grubosciach.
Stropy nad piwnicami wykonano jako sklepienia odcinkowe na belkach stalowych oraz
sklepienia oparte na murach i tekach ceglanych. Stropy nad parterem masywne ptaskie,
zelbetowe. Komunikacje pionowg zapewniajg boczne klatki schodowe, w ktérych znajduja sie
schody wykonane w konstrukcji drewnianej, schody policzkowe taczgce piwnice z poddaszem.
W czesci srodkowej w holu znajdujg sie dwie zabiegowe klatki schodowe w konstrukgji

drewnianej faczace parter z poddaszem.



4.2,

pionowa s$cian fundamentowych wykonana bardzo niestarannie, nie zapewnia jej
szezelnosci co jest przyczyng zawilgocenia $cian zewnetrznych.

Brak izolacji poziomej przyczynia sie do zawilgocen scian wewnetrznych w poziomie
przyposadzkowym piwnic.

W przeprowadzonych badaniach podfoza gruntowego stwierdzono wystepowanie
sprzyjajacych warunkoéw do infiltracji wody opadowej w grunt. Sprzyja temu uktad warstw
osadow budujacych podioze. Zalegajgce od powierzchni terenu piaszczyste grunty
nasypowe oraz rodzinne piaski nalezg do przepuszczalnych. Grunty te spoczywaja na
trudno przepuszczalnych glinach. Podczas wystepowania wysokich stanow wad,
infiltrujaca w podfoie woda opadowa zatrzymuje sie na wspomnianych glinach.
Dodatkowo gromadzeniu sie wody opadowe]j wzdtuz scian fundamentowych sprzyja fakt
usytuowania budynku na linii sptywu tych wéd w kierunku obnizenia zajetego przez
pobliskie zbiorniki wodne.

Zdaniem autora ,Opinii o warunkach gruntowo-wodnych” powyisze moze prowadzi¢ do
okresowego zawilgacania Scian fundamentowych i piwnic patacu. Powyisza sugestia
potwierdza sie w przeprowadzonych badaniach makroskopowych, z ktérych wynika, ze
sciany piwnic od strony tylnej posiadajg najwiecej zawilgocen.

Stan techniczny fundamentow i muréw fundamentowych ocenia sie jako zty z powodu

znacznych zawilgocen murdéw fundamentowych.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Mury zewnetrzne i wewnetrzne wszystkich kondygnacji zostaty wykonane z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej. Grubos$¢ murdw jest bardzo zréznicowana od
1 cegty do 2,5 cegly. Wszystkie mury posiadajg obustronng wyprawe tynkowa z zaprawy

wapiennej i wapienno-cementowe]j oraz miejscami z ptyt gipsowo-kartonowych. Scianki



dziatowe zostaty wykonane z cegly i plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie , obudowe
wewnetrzng lukarn wykonano z ptyt gipsowo-kartonowych (G-K).

W trakcie przeprowadzonych wizji lokalnych i badari makroskopowych stwierdzono
wystepowanie znacznej ilosci usterek. llos¢ zaobserwowanych usterek od wewnatrz na
poszczegolnych kondygnacjach jest réina, najwiecej usterek wystepuje w piwnicach,
nastepnie na poddaszu, a najmniej na parterze.

W piwnicach gtownymi usterkami sa zaobserwowane zawilgocenia wystepujace
w najwiekszym natezeniu w murze piwnic $ciany elewacji tylnej Foto 6, 7, 9 i 14. Znaczna
ilo§¢ zawilgocenn wystepuje roéwniez w $cianie wewnetrznej na styku schodéw
zewnetrznych i tarasu oraz murkach przy schodach na taras Foto 11, 12 i 13. Nastepnym
miejscem gdzie skoncentrowaty sie zawilgocenia to Sciany boczne schodéw wejscia
gtéwnego i $ciana pod kolumnami Foto 1, 2, 3 i 36. Stwierdzono réwniez wystepowanie
zawilgocen w $cianach poprzecznych pomieszczern 016 i 022 (Foto 4 i 8). W czasie
przegladu zaobserwowano zawilgocenia przy posadzce w pomieszczeniach 01, 020 i 023.
W kilku miejscach w $cianie od wewnatrz w piwnicy stwierdzono wystepowanie rys
o niewielkiej rozwartosci biegnacych poziomo lub ukosnie Foto 8 i 15. Na niektorych
scianach zaobserwowano ,mapke” rys, sg to rysy wystepujace jedynie w warstwie tynki
w wyniku zastosowania zbyt ttustej zaprawy do tynkowania Foto 5.

Przeglad scian od wewnagtrz na parterze wykazat bardzo niewielka ilos¢ uszkodzen
w postaci drobnych zarysowan Foto 16. W scianie miedzy pomieszczeniami 10 i 11
stwierdzono wystepowanie znacznej ilosci zarysowan o wiekszej rozwartosci Foto 17.
Ogledziny écian od wewnatrz na poddaszu wykazaly znaczng ilosé rys w wiekszoéci $cian
z plyt gipsowo-kartonowych (G-K) s3 to rysy zwigzane z pracg i drobnymi
przemieszczeniami elementéw konstrukcji dachu, wiekszosé tych rys wystepuje w scianach
bocznych , lukarn doswietlajgcych wnetrza Foto 18 i 19. W <$cianach dziatowych

wykonanych z ptyt gipsowo kartonowych (G-K) stwierdzono réwniez wystepowanie rys



Foto 20 i 21. Zaobserwowano rowniez wystepowanie rys na scianach, ktére jako wyprawe
posiadajg ptyty gipsowo-kartonowe. Przeglad muréow budynku od strony zewnetrznej
wykazat wystepowanie zawilgoceri i niszczenie tynku zewnetrznego na Scianach piwnic
Foto 22, 23, 27, 30 i 32, zawilgocenia te wystepujg na $cianach, ktére od strony
wewnetrzne] réwniez posiadajg zawilgocenia. Na $cianach w poziomie piwnic
zaobserwowano niewielka ilo§¢ zarysowar, ilustrujg to Foto 24, 26, 28 i 32. Sciany
zewnetrzne na pozostatych kondygnacjach posiadajg widoczne zarysowania o niewielkie]
rozwartosci przebiegajgce niejednokrotnie przez dwie kondygnacje. Rysy na elewacjach
ilustrujg Foto 28, 29, 33 i 34. W czasie przegladu elewacji stwierdzono wystepowanie
peknieé¢ na bazach kolumn Foto 31, popekane tawy okienne Foto 25 oraz parapety okien
piwnicznych Foto 35.

Stan techniczny scian wewnetrznych i zewnetrznych ocenia sie jako zadowalajacy
z wyjatkiem scian piwnicznych, w ktérych wystepuje znaczna ilosé zawilgocen tj. Sciana
zewnetrzna pod tarasem, schodami prowadzgcymi na taras, pod schodami wejscia

gléwnego oraz pomieszczen 016 i 022, ktdrych to stan techniczny ocenia sie jako zly.

4.3. Stropy
Stropy nad piwnicami wykonano jako sklepienia odcinkowe oparte na belkach stalowych
oraz sklepienie kolebkowe oparte na murach i tekach ceglanych. Na powierzchniach
sklepied nie zaobserwowano zarysowan oraz nadmiernych ugie¢ belek stalowych.
Stwierdzono natomiast zawilgocenia i wykwity solne stropu pod tarasem, w
pomieszczeniach pod schodami prowadzacymi na taras i schodami wyjscia gtéwnego Foto
36, 37, 38 i 39. Istniejace wyprawy tynkarskie na stropach w miejscach, w ktérych nie
wystepuja zawilgocenia, nie zaobserwowano uszkodzen, natomiast na stropach gdzie
wystepuja zawilgocenia, wyprawy tynkarskie sg skorodowane, a na sklepieniach bez tynku

pomieszczenie 012 widaé wykrystalizowane wykwity solne. Stan techniczny stropu nad



piwnicg ocenia sie jako zadowalajacy. Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdza sig,
ze strop nad parterem wykonano w postaci zelbetowych ptyt stropowych o grubosci od 15
do 18cm. Na ptytach stropowych utozono warstwy piasku o grubosci 13 do 15 cm,
w ktédrym umieszczono legary drewniane o przekroju 9,5 x 12,5cm w rozstawie okofo
70cm, do ktérych przybito warstwy podiogowe, szczegotowe przekroje zamieszczono
w zataczniku Nr 9.

Ogledziny stropéw nad parterem wykazaty bardzo nieliczne pojedyncze rysy o niewielkiej
rozwartosci Foto 40, nie zaobserwowano nadmiernych ugiec stropdw. Na podstawie tych
obserwacji ocenia sie stan techniczny stropéw nad parterem jako dobry. Strop nad
poddaszem zaprojektowano i wykonano jako drewniany belkowy ze slepym putapem.
Wykonane odkrywki stropu wykazaty, ze przekrdj belek stropowych wynosi 18 x 24cm a
ich rozstaw od 98 do 108cm. Do belek od spodu przybito podsufitéwke, miedzy belkami
ufozono warstwe wetny mineralnej na wsuwce, od gory przybito deski podfogowe,
szczegbtowe przekroje zamieszczono w zataczniku Nr 9. Przeglad stropdéw wykazat
wystepowanie zarysowan na sufitach o niewielkiej rozwartosci, rysy te wystepujg gtéwnie
na ptycie gipsowo-kartonowej (G-K), z ktorej wykonano wigkszos¢ wypraw sufitow.
Zamieszczone zdjecia ilustrujg opisane uszkodzenia Foto 41, 42 i 43. Rysy na sufitach
wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych (G-K) podobnie jak w scianach poddasza
zwigzane sg z pracg | odksztatceniami konstrukcji dachu.

Stan techniczny stropu nad poddaszem ocenia sig jako dobry.

4.4.Dach
Budynek patacu przykryto wysokim mansardowym dachem z wystawkami, dolna pofac
mansardy podzielona zostata lukarnami.
Dach wykonano w konstrukcji drewnianej, ciesielskiej i pokryty zostat dachdwka

ceramiczng korytkowa (mnich i mniszka).



4.5.

Podczas ostatniego remontu dachu w wiezbie dachowej wymieniono szereg elementéw
konstrukcyjnych na nowe. W trakcie remontu wigzby dachowej z wiekszosci elementow,
ktére byly porazone przez owady Zerujgce w drewnie usunigeto z elementéw
konstrukcyjnych porazone czeéci drewna, az do czesci zdrowych. W zwigzku z powyizszym
elementy konstrukcji wiezby, z ktorych usunieto porazone czesci zostaty w istotny sposob
zmniejszone przekroje tych elementdw, ilustrujg to zdjecia Foto 45, 48, 49, 52 i 53.
Przeprowadzone ogledziny elementdw wiezby dachowe] wykazaly, Ze z czesci elementéw
nie usunieto drewna porazonego przez owady i proces destrukcji tych elementéw trwa
nadal, ilustruja to zdjecia Foto 44, 46, 50, 51 i 54. Stwierdzono réwniez, ie w niektorych
elementach, ktére miaty zniszczone znaczne koricowki, a pozostata czes¢ elementéw nie
byta zniszczona, wymieniono jedynie te koricowki stosujgc ztgcza na $Sruby Foto 47.
Elementy konstrukcji wiezby dachowej, ktore nie zostaty wymienione w zdecydowanej
wiekszosci posiadajg zabezpieczenie przed korozjg biologiczng i penetracja owadow
w formie powtoki, srodek ktéry uiyto do zabezpieczenia nie zostat zidentyfikowany.
Zastosowany srodek w wiekszosci elementow dziata skutecznie w elementach, z ktérym
usunieto porazone drewno. Elementy konstrukcji wiezby dachowej, ktdre zostaty w trakcie
ostatniego remontu wymienione na nowe, znajdujg sie w dobrym stanie i sg zabezpieczone
srodkami owadobdjczymi.

Stan techniczny wieZby dachowej ocenia sie jako niezadowalajacy.

Pokrycie dachowe znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Stolarka drzwiowa i okienna

Przeglad stolarki drzwiowej wykazat brak wystepowania uszkodzen, stan techniczny
stolarki drzwiowej ocenia sie jako dobry.

Ogledziny stolarki okiennej i drzwi balkonowych wykazaty, ze stan techniczny jest bardzo

zroznicowany i stolarka pochodzi z réznych okreséw. Najnowsza czes$c stolarki okiennej
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4.6.

znajduje sie w dobrym stanie i przy ich produkcji zastosowano wewnetrzne szyby
zespolone Foto 60, okna te sg szczelne. Stan techniczny tych okien ocenia sie jako bardzo
dobry.

Zdecydowana wiekszos¢ stolarki starszej posiada braki w konserwacji i jest mato szczelna.
Stan techniczny tych okien ocenia sie jako zadowalajacy. W czasie ogledzin stolarki
okiennej wytypowano okna, ktdre naleiy wymienié, gdyz ich stopien zuzycia jest bardzo
znaczny Foto 55, 56, 57, 58 i 59. Okna do wymiany zaznaczono na rzutach budynku patacu

oznaczajac je literg ,W", zatgcznik od 1 do 3.

Taras i schody zewnetrzne

Taras dostepny jest z parteru patacu i parku za posrednictwem schoddw. Posadzka tarasu
i powierzchnia za schodami do wejscia gtownego a portykiem wykonana zostata z ptyt
granitowych znacznych wymiaréw, miedzy plytami granitowymi wykonano spoiny o
szerokosci okoto 10mm. W czasie przegladu stwierdzono, ze znaczna ilos¢ spoin jest pusta
co sprzyja swobodnej infiltracji wéd opadowych w gtebsze warstwy. Niejasny jest sposéb
odprowadzenia wéd opadowych z tarasu poza budynek. Na podstawie przeciekow wod
opadowych do pomieszczeri piwnicznych oraz bardzo znacznych zawilgoceri $ciany
zewnetrznej pod tarasem nalezy stwierdzic¢, ze izolacja przeciwwodna na tarasie jest
nieszczelna, a odprowadzanie wody z jej powierzchni przy okapie Zle wykonane. Stan
techniczny tarasu i powierzchni przed portykiem ocenia sie jako zty. Schody prowadzace
do wejscia gtdwnego oraz na taras z parku wykonano z granitu. Podobnie jak przy tarasie
wody opadowe penetrujg w podioze pod stopniami powodujac duze przecieki przez strop,
na ktérym izolacja przeciwwodna jest nieszczelna. Stan techniczny schoddw zewnetrznych

ze wzgledu na nieszczelng izolacje przeciwwodng ocenia sig jako zty.
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5. Obliczenia statyczne
Obliczenia statyczne okreslajace dopuszczalne obcigienia dla stropéw przeprowadzono
w oparciu o dane uzyskane z odkrywek stropéw — Zatgcznik Nr 9.
Obliczenia belek stalowych przeprowadzono metodg stosowang w okresie realizacji patacu
tj. metodg naprezen dopuszczalnych.
Okredlenie noénosci sklepiern ceglanych przeprowadzono wykorzystujgc literature

przedwojenna, w ktérej znajdujg sie tablice do okreslenia nosnosci tych elementow.

5.1. OKRESLENIE NOSNOSCI SKLEPIEN CEGLANYCH - PIWNICA

SKLEPIENIE ODCINKOWE — ODKRYWKAS, 6, 7
Nosnos¢ sklepienia odcinkowego — odkrywka 5,6,7 dla rozpietosci 138 cm wynosi co najmniej 25
kN/m? i jest wieksza od wystepujacych obciazen (g+p) = 7,54 kN/m?. O noénoéci stropu decyduje
nosnos¢ belki. .
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SKLEPIENIE CEGLANE - PIWNICA

Rozpietosc sklepienia |, = 2,37*1,05 = 2,49 m.

Sklepienie wykonano o grubosci % ¢

Nosnosé sklepienia (g+p) dla rozpietoéci 249 cm wynosi 9,5 kN/m2.
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ingeselz

Ciezar stropu:

charakt.
kN/m?
Podtoga drewniana na legarach 0,30
zasypka piaskowa pachwin (piasek $rednio 25 cm) 4,00
sklepienie ceglane 1/2c 2,35
tynk wapienny 2 cm 0,40
RAZEM g= 7,05
Stad dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na stropie wynosi:
P=9,5-7,05=2,45 kN/m?
5.2 OBLICZENIE NOSNOSCI BELKI STROPOWE. - SKLEPIENIE ODCINKOWE -
ODKRYWKA §
Zestawienie obcigzen
OBCIAZENIA STALE charakt.
kN/m?2
Podioga drewniana na legarach 0,30
zasypka piaskowa pachwin (piasek érednio 15 cm) 2,40
skiepienie ceglane 1/2¢ 2,35
tynk wapienny 2 cm 0,40
RAZEM g= 5,45
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OBCIAZENIA UZYTKOWE

charakt.
kN/m?

pomieszczenia - funkcja edukacyjna

2,00

RAZEM

Razem state i zmienne

Ciezar belki stalowej (wartosci charakterystyczne)

Belka
IN 200 0,263 kN/m

Obliczenia metoda naprezen dopuszczalnych

p= 2,00

7,45

Rozpietosé belek stalowych - rozpietosé w $wietle §cian | = 453 cm

tagcznie obciazenie state przypadajace na belke stalowg

rozstaw belek [m] (§rednio) | =

OBCIAZENIE STALE NA 1mb BELKI (facznie z cigzarem belki)
gk = 7,35 kN/m

OBCIAZENIE UZYTKOWE - wg PN-82/B-02003
funkcja edukacyjna

Pk = 2,0 kN/m?
PRZEKROJ BELKI [cm]

Wy = 214,0 cm?®
Jx = 2140,0 cm?

Do obliczen przyjeto stal zwyklg (zlewng) o naprezeniach dopuszczalnych 140 Mpa
Wytrzymato$¢ na zginanie

Rd = 14,0 kN/cm?

g= 7,31

Rozpieto$¢ belki w swietle $cian I= 453 cm

Rozpietos¢ obliczeniowa belki lo = 1x1,05 I= 476 cm

SCHEMAT STATYCZNY BELKI STROPOWEJ
9, p[kN/m]
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Dopuszczalne obciazenie dla stropu wynosi:

A) ZE WZGLEDU NA NOSNOSC

Mz = Mw
Mz = 0.125*q*2
Mw = Wx *Rd

q = Wx *Ra/(0.125*12)

Przy rozstawie belek réznym od 1.0 m

q = Wx *Ra/(0.125*12*r)
r - rozstaw belek
qQ=g*p
pr = Wx *Rd/(0.125**r) — g = 2,50 kN/m?

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe stropu wynosi:

pr= 2,50 kN/m?2 = 2,00 kN/m?
Strop ma dostateczng
Mozliwe jest zrealizowanie projektowanej funkcji bez wzmacniania stropu

B) ZE WZGLEDU NA UGIECIE

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe z warunku ugigcia:

fa = 1/250 fa<f
f= 5*qpv*l*/384EJ
gb = (pk +g)r

po przeksztaiceniach otrzymujemy

pk = 384EJ/(1250*P*r) -g = 3,98 kN/m?
Pk = 3,98 kN/m? > 2,0 kN/m?
Ze wzgledu na ugiecia obcigzenia stropu nie sg

Strop ma dostateczng nosnosc z uwagi na ugiecia.

15
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5.3. OBLICZENIE NOSNOSCI BELKI STROPOWEJ - SKLEPIENIE ODCINKOWE -
ODKRYWKA 617

Zestawienie obcigzen

OBCIAZENIA STALE charakt.
kN/m?

Podtoga drewniana na legarach 0,30

zasypka piaskowa pachwin (piasek srednio 15 cm) 2,40

sklepienie ceglane 1/2¢ 2,35

tynk wapienny 2 cm 0,40

RAZEM g= 5,45

OBCIAZENIA UZYTKOWE

charakt.

kN/m?

pomieszczenia - funkcja edukacyjna 2,00

RAZEM p= 2,00

Razem state i zmienne 7,45

Ciezar belki stalowej (wartosci charakterystyczne)

Belka
IN 220 0,311 kN/m

Obliczenia metoda naprezen dopuszczalnych

Rozpietosé belek stalowych - rozpietosé w Swietle $cian | = 534 cm
tgcznie obciazenie state przypadajace na belke stalowg g= 6,84
rozstaw belek [m] (Srednio) I = 1,22

OBCIAZENIE STALE NA 1mb BELKI (tacznie z ciezarem belki)
gk = 6,93 kN/m

OBCIAZENIE UZYTKOWE - wg PN-82/B-02003
funkcja edukacyjna

bk = 2,0 kN/m?
PRZEKROJ BELKI [cm]

Wy = 278,0 cm?®
Jx = 3060,0 cm?
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Do obliczen przyjeto stal zwykia (zlewna) o naprezeniach dopuszczalnych 140 Mpa
Wytrzymato$é na zginanie

Rd = 14,0 kN/cm2
Rozpietos¢ belki w Swietle Scian = 534 cm
Rozpietos¢ obliczeniowa belki lo = 1x1,05 I= 561 cm

SCHEMAT STATYCZNY BELKI STROPOWEJ
9, plkN/m]
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1 lo |

Dopuszczalne obcigzenie dla stropu wynosi:

A) ZE WZGLEDU NA NOSNOSC

Mz = Mw
Mz = 0.125*q*?
Mw = Wx *Rd

q = Wx *Ra/(0.125*2)

Przy rozstawie belek roznym od 1.0 m

q = Wx *Rd/(0.125**)
r - rozstaw belek
q=gt+p
pr= Wx *Ra/(0.125*?*r) — g = 2,45 kN/m?

Dopuszczalne obciazenie uzytkowe stropu wynosi:

pr= 2,45 kN/m? = 2,00 kN/m?
Strop ma dostateczng

Mozliwe jest zrealizowanie projektowanej funkcji bez wzmacniania stropu
B) ZE WZGLEDU NA UGIECIE

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe z warunku ugiecia:

fa = 1o/250 fa<f

17
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f= 5*qp*I*/384EJ
9o = (P +g)r

po przeksztatceniach otrzymujemy

pk = 384EJ/(1250*PF*r) -g = 3,29 kN/m?
Pk = 3,29 kN/m? > 2,0 kN/m?
Ze wzgledu na ugiecia obcigzenia stropu nie sg

Strop ma dostateczng no$nos¢ z uwagi na ugiecia.

5.4 OBLICZENIE NOSNOSCI STROPU - PODDASZE (NAJNIEKORZYSTNIEJSZY
PRZYPADEK - ODKRYWKA 2)

przekroczone.

Stropy belkowy drewniany o rozpietosci w swietle scian | = 553 cm (maksymalna rozpietosc)
) wsp.
OBCIAZENIA STALE charakt. obc. oblicz.
kN/m? kN/m?2
podioga 0,20 1,3 0,26
wetna + wsuwka 0,25 1,3 0,33
podsufitka - deski 25 mm 0,025 x 7,00 0,18 1,2 0,21
tynk na trzcinie - ok. 3 cm 0,03 x 15,00 0,45 1,3 0,59
belka stropowa 18/24 0,24 1,1 0,26
RAZEM g= 1,32 1,25 1,64
OBCIAZENIA UZYTKOWE
wsp.
charakt. obc. oblicz.
kN/m? kN/m?
pomieszczenia - poddasze z dostepem z klatki
schodowej 1,20 1,4 1,68
RAZEM p= 1,20 1,40 1,68
rozstaw belek [m] I = 1,08

OBCIAZENIE STALE NA 1mb BELKI
Ok = 1,42 kN/m
Or= 1,78 kN/m

OBCIAZENIE UZYTKOWE NA 1mb BELKI - wg PN-82/B-02003
dla pomieszczen wynosi

Pk = 1,30 kN/m charakterystyczne

18



pr= 1,81 kN/m obliczeniowe

PRZEKROJ BELKI [cm]

b= 18,0 h= 24,0
Wi = 1728,0 cm?
Jx = 20736,0 cm*
Sx = 1296,0 cm?3

Do obliczen przyjeto drewno klasy C24
Whytrzymatos$¢ obliczeniowa na zginanie
Rda= 1,41 kN/cm?
Ea= 11,0 GPa
Wytrzymato$¢ obliczeniowa na $cinanie

Rdv= 0,42 kN/cm?
Ze wzgledu na wiek i korozje drewna zmniejszono wytrzymatos¢ oblicz. 0 5% .

Rda= 1,06 kN/icm?
Eda= 105 GPa

Rdv = 0,11 kN/cm?
Rozpietos¢ belki w $wietle $cian I= 553 cm
Rozpietosc¢ obliczeniowa belki lb=1x1,06= 580,65 cm

SCHEMAT STATYCZNY BELKI STROPOWEJ
g, p[kN/m]

T TR

| lo -

Dopuszczalne obciazenie dla stropu wynosi:

A) ZE WZGLEDU NA NOSNOSC
na zginanie
Mz = Mw
Mz = 0.125*q*2
Mw = Wx *Rd
q = Wx *Ra/(0.125%12)

Przy rozstawie belek réznym od 1.0 m

g = Wx *Ra/(0.125*2*r)
r - rozstaw belek
q=gtp
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p= Wk *Ra/(0.125*2*r) — g= 2,36 kN/m?

na $ciananie
Qz= 10,42 kN

p = Rdv*Jx*b*2/(Sx*r*]) - g= 9,19 kN/m?

Dopuszczalne obciazenie uzytkowe stropu wynosi:
pr = 2,36 kN/m? > 1,68 kN/mZ

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe jest wieksze od wymaganego przez norme.
Strop ma dostateczng nosnosé z uwagi na | stan graniczny.

B) ZE WZGLEDU NA UGIECIE

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe z warunku ugiecia:

fa=10/200 fa<f
f= 5%p*lo*/384EJ
Qb = (p +Q)r

po przeksztatceniach otrzymujemy
p = 384EJ/(1000*%*r)-g = 1,42 kN/m?

p= 1,42 kN/m? > 1,2 kN/m?

Ze wzgledu na stan graniczny ugiecia obcigzenia stropu nie sg przekroczone.
Strop ma dostateczng nosnosé z uwagi na |l stan graniczny.

6. Whnioski
Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, badan makroskopowych, oceny stanu
technicznego budynku mozna sformutowac nastepujace wnioski :
a) Budynek jako catos¢ znajduje sie w niezadowalajgcym stanie technicznym.
b) Elementy budynku, ktére znajduja sie w ztym lub niezadowalajgcym stanie technicznym

nalezy podda¢ remontowi wedtug wymienionych ponizej zaleceniach.
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c) Na podstawie wykonanych odkrywek stropdw i przeprowadzonych obliczen statycznych

oraz oceny stanu technicznego dopuszczalne charakterystyczne obcigienia uzytkowe

Wynoszg :
- strop nad piwnicg 2,5 kN/m?
- strop nad parterem 2,0 kN/m?

- strop nad poddaszem 1,2 kN/m?
Obcigzenia stropéw pozwalajg na zrealizowanie bez wzmocniert projektowanej funkcji

budynku (placéwki edukacyjnej)

Zalecenia

Celem doprowadzenia patacu do dobrego stanu technicznego wszystkich elementdw budynku
nalezy :

- Wykonaé na murach zewnetrznych pionows izolacje przeciwwilgociowa.

- W murach gdzie wystepujg zawilgocenia wykona¢ poziomg izolacje przeciwwilgociowa
metodg iniekcji zabezpieczajgca przed podcigganiem kapilarnym wilgoci.

- W pomieszczeniach piwnicy odkué istniejgce skorodowane i zawilgocone tynki, sciany i stropy
oczysci¢ z resztek tynku, nastepnie osuszyc Sciany sprawng wentylacjg i po osuszeniu
i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych wykona¢ tynki przy zastosowaniu zapraw
renowacyjnych.

- Zaprojektowac i wykonaé na catej powierzchni tarasu oraz wejscia gtéwnego (tacznie ze
schodami) izolacje przeciwwodne oraz termiczne. Do izolacji przeciwwodnych zaleca sie uzycie
elastycznej, modyfikowanej polimerami emulsji bitumicznej. Nalezy takie zaprojektowac i
wykonaé odprowadzenie wod opadowych spod ptyt granitowych i schodow.

- Na elewacji tylnej $ciane pod tarasem naprawi¢. Po wykonaniu nowej izolacji na tarasie
i poprawnym odprowadzeniu wdd opadowych z tarasu nalezy sku¢ istniejacy skorodowany

tynk na catej dtugosci $ciany pod tarasem i wykonac nowy stosujgc zaprawy renowacyjne.
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- W wiezbie dachowej elementy porazone przez owady nalezy oczysci¢ do zdrowego drewna
usuwajac warstwy porazone.

- Wszystkie elementy, ktore nie posiadajg zabezpieczenia srodkami owadobdjczymi
i oczyszczone nalezy zabezpieczy¢ impregnatami solnymi.

- Wszystkie elementy konstrukcji dachu, ktére zostaty oczyszczone z porazonego drewna
nalezy wzmocni¢ poprzez zwiekszenie przekroju w ten sposéb aby wzmocnione elementy
posiadaty no$nos¢ wiekszg niz w przekroju oryginalnym.

- Wytypowane okna do wymiany posiadajgce znaczne zniszczenie wymieni¢ na nowe stosujac
jedng z szyb jako zespolona.

- Stolarke okienna, ktéra nie zostanie wymieniona na nowg naleizy poddaé konserwacji,
oczysci¢ drewno z tuszczacej sie powiloki malarskiej, uzupetnic kitowanie szyb, nastgpnie
wykona¢ nowg powfoke malarska.

- Celem zmniejszenia mozliwos$ci pojawiania sie rys na $cianach i stropach wyprawionych
ptytami gipsowo kartonowymi nalezy na te ptyty przyklei¢ fizeline malarska i nastepnie
pomalowac $ciane.

- Nad tukiem miedzy pomieszczeniami 10 i 11 zaprojektowac nadproze i osadzic je nad potowg
wysokosci $ciany miedzy stropem a gérg tuku. Nadproze winno by¢ diuzsze o okoto 1,2m od
rozpietosci fuku. Wystepujace zarysowania na scianie naprawic {,zszy¢”) przy zastosowaniu
jednej z technologii systemowych napraw muréw np. Brutt Technologies, Helfix lub
réwnorzednych.

- Na elewacjach wystepujgce drobne zarysowania przy najblizszym odnowieniu elewac;ji

wypetni¢ metodg malarska.

Opracowanie:

Adrinz. Jerzy Zielonack
pratnienia do projektowania j kierowania
&robo!ami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
nrewid. upr, proj. - 2/85/PW
nrewid. upr. wyk. - 583/88/PW

Rzeczornawca budowlany w specjalnosci
kenstrukeyjno - budowlanej - projektowanie
dok. Woj. Wizlk. 29/2002 i CRRB 88/03/R/C




Warszawa, 2003-03-/:2

NADZORU BUDOWLANEGO
OZ/INN/4611/638/03

DECYZJA nr 88/03

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz arl. 104 § 1 § 2 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 z pdzn. zm.),

dr inz budownictwa Iadowego JERZY ZIELONACKI

ustanowiony na mocy decyzji nr 29/2002
wydanej przez Wojewodg Wielkopolskiego
w dniu 16-12-2002 r., znak RR-1-4-7133/Rz-10/2002

Rzeczoznaweg Budowlanyin
w specjalnodci konstrukcyjno — budowlanej
obejmujgcej projektowanie

w zakresie rozwigzan konstrukeyjno-budowlanych budynkéw oraz innych budowli
z wylaczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznaweéw Budowlanych
pod pozycja 88/03/R/C

UZASADNIENIE

Decyzja nr 29/2002 wydana przez Wojewode Wielkopolskiego w dniu 16-12-2002 .,
znak RR-1-4-7133/Rz-10/2002, w przedmiocie nadania tytuhi rzeczoznawcy budowlanego,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, obejmujacej projektowanie, w zakresie rozwigzan
konstrukeyjno-budowlanych budynkéw oraz innych budowli z wylaczeniem linii, wezltéw 1 stacji
kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostow, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi,
stala sig ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., syen. akt
OPS 4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapié z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy. '

Otrzymuja:
&Pan Jerzy Zielonacki
Ul Okopowa 12 m. 1,
61-357 Poznan
2. Wojewoda Wielkopolski
3. aa (RES)

¢ HADEORL BUSTRLE|
; ‘GDR 1:52:@;?&2}%2&%&/
o

/Grn' na Sestakow-Wilumows,
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Zaswiadczenie
© Purnerze weryfikoyjmym:
WKP-2PG-WRJ-GQ9 *

Pan Jerzy Zielonacki o humerze ewidencyjnym WKP/BO/5892/01

adres zamieszkania ul. Okopowa 12, 61-357 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okrggowej lzby InZynierow Budownictwa.

{Zgoanie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 18 inia 2001 r. © pocpis icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
_ znej op piecoym poap ym weryfikowenym przy pomacy wainego kwalficowsnzgo certyfiatu s
r o wagy prewmy P ym pocs asnorgcanymi.)

- &, i bl i 4 na 3 . &5 A

ig pop 52y 28 pomocy numeru weryfikacyinezo
stronie iej kzby Infyrierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontektujgc sig z biurem whasciwej Ckrggowe] 1zby InZynierow

Budownictwn.
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URZAD WOJEWODZKI *
w Poznaniu
Wydziat Gospodarkd Przestrzennej
Al. Niepodlegto$cl 18
60-967 Poznan

Nr B83/PW/94 Poznafi, dnia ~ 18.02.1594r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkjl technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.2, § 4 ust.2, § 6 ust.2, § 7,
§ 13 ust.1 pkt.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
we] 1 Dchrony Srodowiska z dnia 20 Tutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funke]Ji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr
8,poz.46 ) stwierdza sie, Ze:

Pan Jan DR ZEWIECKI
mgr inZ. budownictwa

urodzony 20 listopada 1963r. w Turku posiada przygotowanie
zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkec]i

proJektanta

w specjalnogci konstrukecyljno - budowlane]
w zakresie konstrukcji budowlanych

Pan Jan DR ZEWIECKI
Jest upowazniony do :

1/sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcy—
Jno - budowlanych oraz +dinnych budowli, z wytaczeniem 14—
nii, weztéw i stacji kolejowych,drég i nawierzchni lotni-
skowych , mostéw, budowli hydrotechnicznych 1 meldioracji
wodnych, ’

2/sporzadzania projektéw w zakresie rozwiagzan architektoni-
cznych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptac]i
projektéw powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadza-—
nia plandéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realdi-
zacja tych budynkéw,

3/kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowa-
nia 1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektéw budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, za-
grodowym oraz innych budynkdéw o kubaturze do 1000 m
szesé. w zakresie konstrukeji budowlanych. —=—=——————=—-
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® POLSKDA
W INZYNIEESW
>.;fr. JUDOARICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyym:
WKP-DSL-IWE-1TE *

Pan Jan Drzewiecki o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0846/01

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 1a/12, 60-833 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Jerzy Strotiski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

{2goanie art. 3 ust 2 ustvwy 2 ania 18 <nia 2001 r. o podpisi icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
elektroniczne op piecoym podp iczny ¥ri Y™ przy pomocy £50 ceryfitatu 39
r PPC WIZHIEM MRTOW PrownY 7 ym pocpisami whasnorgcanyeni.)

. Beje pop i damych w niniej Swi i mm:ummwﬁwmn
mm!mejmmmlmwmm www.piib_org.pl lub tmnmn:ngzmuemmz;ouggwazwmmw
Sudownictwa.
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DOKUMENTACIA
FOTOGRAFICZNA



PIWNICA

Lp | Nr Nr Opis uszkodzenia
pomieszczenia | Zdjecia
1 02 6513 Widoczne zawilgocenie $ciany przy drzwiach wejsciowych
2 011 6514 Widoczny zaciek na scianie i stropie
3 010 6515 Zarysowana $ciana
4 012 6516 Wykwity na stropie i Scianie
5 012 6517 Wykwity po zawilgoceniu na $cianie i stropie
6 012 6518 Wykwity po zawilgoceniu na $cianie i stropie
7 012 6519 Wykwity po zawilgoceniu na Scianie i stropie
8 012 6520 Wykwity po zawilgoceniu na $cianie i stropie
9 012 6521 Wykwity po zawilgoceniu na Scianie i stropie
10 | 013 6522 Zawilgocona $ciana zewnetrzna
11 | 013 6523 Zawilgocona scian i strop
12 | 013 6524 Wykwity solne na Scianie
13 | 013 6525 Wykwity solne na Scianie
14 | 013 6526 Zawilgocenie na styku stropu i sciany
15 | 013 6527 Zawilgocenie $ciany nad cokolikiem
16 | 014 6528 Rysa ukosna w Scianie wewnetrznej
17 | 014 6529 Rysa ukosna w Scianie wewnetrznej
18 | 014 6530 | Slady zawilgocenia na suficie
19 | 014 6531 Pozioma rysa na scianie wewnetrznej
20 | 014 6532 Rysa na $cianie wewnetrznej pod stropem
21 | 016 6533 Silne zawilgocenie sciany zewnetrznej
22 | 016 6534 Silne zawilgocenie $ciany zewnetrznej
23 | 016 6535 Zawilgocenie sciany zewnetrznej podtuinej, rysa na Scianie
24 | 016 6536 Rysa na $cianie wewnetrznej przy stropie
25 | 015 6538 ~Mapka” rys na $cianie
26 | 020 6539 Pionowa rysa w scianie wewnetrznej podtuznej
26a | 020 6797 Zawilgocenie Scian wewnetrznych
27 | 021 6540 Zarysowanie $ciany pionowe przechodzgce na sklepienie
28 | 019 6541 Zawilgocenie w narozu Scian i stropu
29 | 022 6542 Zawilgocenie przy posadzce
30 | 022 6543 Zawilgocenie przy posadzce
31 | 022 6544 Zawilgocona éciana zewnetrzna przy posadzce
32 | 022 6545 Poziome zarysowanie sciany
33 | 022 6546 Pozioma rysa w $cianie, $ciana zawilgocona
34 | 023 6547 Zawilgocona sciana wewnetrzna i zewnetrzna
35 | 023 6548 Silne zawilgocona $ciana zewnetrzna
36 | 023 6550 Silnie zawilgocona sciana zewnetrzna
37 | 023 6549 Silnie zawilgocona $ciana zewnetrzna
38 | 023 6551 Silnie zawilgocona $ciana zewnetrzna na cate] wysokosci
39 | 023 6552 Przeciek na stropie z tarasu
40 | 023 6553 | Slady stojacej wody na posadzce
41 | 023 6554 Zawilgocenie sciany wewnetrznej podtuinej
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42 | 026 6555 Silnie zawilgocona Sciana
43 | 026 6556 Silnie zawilgocona sciana pod schodami i boczna pod tarasem
44 | 026 6557 Silnie zawilgocona $ciana
45 | 026 6558 Bardzo silne zawilgocona sciana boczna pod tarasem, korzenie

roslin pod tynkiem
46 | 027 6559 Przeciek wody przez strop pod schodami, wejécie na taras

widoczne mate stalaktyty na stropie , zniszczony ramiak drzwi
47 | 027 6560 Zawilgocona posadzka pod stalaktytami
48 | 027 6561 Silnie zawilgocona $ciana boczna pod schodami na taras
49 | 027 6562 Zawilgocenie posadzki i sklepienia
50 | 029 6563 Silnie zawilgocona $ciana zewnetrzna
51 | 029 6564 Zawilgocona éciana i strop pod tarasem
52 | 029 6565 Zawilgocona sciana zewnetrzna
53 | 029 6566 Zawilgocone sklepienie pod tarasem
54 | 029 6567 Zawilgocone sklepienie pod tarasem
55 | 033 6568 Pozioma rysa w $cianie zewnetrznej
56 | 033 6569 Zawilgocona sciana i strop
57 | 033 6570 Ukosna rysa nad drzwiami

PARTER
Lp | Nr Nr Opis uszkodzenia
pomieszczenia | Zdjecia
1 22 6571 Rysa na stropie
2 22 6573 Zarysowanie sciany nad drzwiami
3 7 6574 Rysa w $cianie przechodzgca przez otwér
4 2 6575 Zarysowane sklepienie fukowe
5 6 6576 Poziome zarysowanie w nadproiu nad drzwiami
6 10 6577 Liczne rysy w $cianie nad sklepieniem
7 10 6578 Liczne rysy w $cianie nad sklepieniem po prawej stronie
8 10 6579 Liczne rysy w $cianie nad sklepieniem po lewej stronie
9 16 6580 Widoczna rysa na $cianie i stropie
10 | 18 6581 Popekany tynk na scianie i stropie
11 | 17 6582 Zarysowany sufit
12 | 19 6583 Zarysowanie na stropie
13 | 24 6584 Zarysowanie Sciany
PODDASZE
Lp | Nr Nr Opis uszkodzenia
pomieszczenia | Zdjecia

1 61 6587 Pionowa rysa na scianie, ptyty G-K
2 54 6588 Pionowa rysa na scianie, ptyty G-K
3 65 6589 Pionowa rysa na $cianie
4 65 6590 Zarysowany strop
5 65 6591 Zarysowana sciana nad otworem drzwiowym
6 65 6592 Rysa na $cianie, ptyta G-K
7 65 6593 Zarysowanie na stropie
8 63 6594 Zarysowane na stropie
9 63 6595 Zarysowanie na stropie
10 | 64 6596 Ukosna rysa na scianie
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11 | 64 6597 Ukoéna rysa na écianie, ptyta G-K
12 | 64 6598 Pozioma rysa na $cianie, ptyta G-K
13 | 64 6599 Zarysowany strop
14 | 33 6600 Zarysowanie na $cianie i sztukaterii
15 | 33 6601 Zarysowane elementy sztukaterii
16 | 34 6602 Zarysowany sufit i odchodzaca farba na suficie
17 | 37 6603 Pionowa przechodzaca w pozioma rysa nad skrzynka
18 | 40 6605 Zarysowany strop
19 | 40 6606 Pozioma rysa od naroza otworu drzwiowego, ptyty G-K
20 | 38 6607 Pozioma rysa na $cianie, ptyta G-K
21 | 38 6608 Pozioma rys na Scianie, ptyta G-K
22 |39 6609 Rysa na suficie przy $cianie
23 | 47 6611 Zarysowania na suficie
24 | 49 6612 Zarysowanie przechodzgce ze $ciany na sufit
25 | 49 6613 Zarysowanie na styku éciany z sufitem
26 | 49 6614 Zarysowanie na styku Sciany z sufitem
27 | 49 6615 Zarysowanie na styku $ciana sufit i éciana
28 |51 6616 Zarysowanie na styku $ciana sufit i sciana
29 |51 6617 Pionowa rysa na $cianie
30 | 53 6618 Pionowa rysa na scianie
31 | 52 6619 Rysa na stropie
32 |36 6620 Pionowa rysa na scianie
33 |54 6621 Pionowa rysa na scianie
34 | 56 6622 Ukosna rysa na scianie, ptyta G-K
35 |56 6623 Ukosna rysa nad drzwiami
36 | 56 6624 Pozioma rysa na $cianie, ptyta G-K
37 | 56 6625 Rysa na stropie
38 |55 6626 Ukosna rysa na Scianie, ptyta G-K
39 |55 6627 Pionowa rysa na scianie, ptyta G-K
40 | 59 6628 Pionowa rysa na styku scian
41 |59 6629 Pionowa rysa na $cianie
42 | 60 6630 Rysa na styku $ciana sufit i na Scianie
43 | 59 6631 Ukosna rysa na $cianie, ptyta G-K
44 | 62 6586 Zarysowanie $ciany, wybrzuszenia tynku na wysokosci podestu
45 | 62 6635 Zarysowanie na scianie
STRYCH

Lp | Nr Nr Opis uszkodzenia

pomieszczenia | Zdjecia
1 6707 Znacznie zmniejszony przekréj stupa w wyniku oczyszczania
2 6708 Znacznie zmniejszony przekrdj stupa w wyniku oczyszczania
3 6709 Zmniejszony przekroj stupka, slady zerowania owadoéw
4 6710 Zniszczona przez owady ptatew, slady zerowania owadow
5 6711 Zmniejszony przekroj zastrzatu w wyniku oczyszczania
6 6712 Znacznie zmniejszone przekroje stupéw w wyniku oczyszczania
7 6713 Mocno zniszczony stup
8 6714 Zniszczona przez owady platew
9 6715 Bardzo zniszczona przez owady platew
10 6716 Slady zniszczenia elementéw przez owady
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11 6717 Zmniejszone przekroje stupéw w wyniku oczszczania

12 6718 Znacznie zmniejszony przekrdj stupa i zniszczona przez owady
podwalina

13 6719 Znacznie zmniejszony przekrdj stupa i zniszczona przez owady
podwalina — zblizenie

14 6720 Znacznie zmniejszony przekrdj zastrzatu, zniszczona podwalina

15 6721 | Slady zerowania owadéw

16 6722 Widoczne wymiary czeéci elementéw konstrukcji, ztacza srubowe

17 6723 Widoczne znaczne zmniejszenia przekroju stupdw i mieczy,
zniszczona podwalina

18 6724 Zniszczone elementy konstrukgji

19 6725 Silnie zniszczone elementy konstrukceji, miecze, ptatew

20 6726 Zmniejszony przekroj stupa, zniszczona podwalina

21 6727 Silnie zniszczone elementy konstrukcji przez owady

22 6728 Silnie zniszczony zastrzat

23 6729 Zniszczona podwalina, zmniejszony przekrdj stupka

24 6730 Silnie zniszczona krokiew i sfupek

25 6731 Bardzo silnie zniszczony zastrzat

26 6732 Zniszczony zastrzat

27 6733 Zniszczony zastrzat i zmniejszony przekrdéj sfupa w wyniku
oczyszczania

28 6734 Slady przeciekéw przez pokrycie

29 6735 Silnie zniszczony element konstrukcji przez owady

30 6736 Bardzo silnie zmniejszony przekrdj stupa u podstawy

31 6737 Bardzo znacznie zmniejszony przekrdj stupa, Slady zerowania
owadow

32 6738 Zmniejszony przekrdj stupa i zastrzatu w wyniku oczyszczania

33 6739 Znacznie zmniejszone przekroje elementow konstrukcji

34 6740 Zniszczone przez owady elementy konstrukcji i wezet

35 6741 Silnie zniszczona ptatew przez owady

36 6742 Znacznie zniszczony stup przez owady, $lady Zerowania owaddéw

37 6743 Bardzo silnie zniszczone elementy konstrukcji przez owady

38 6744 Zmniejszony przekréj stupa

39 6745 Silnie zmniejszony element konstrukgji

40 6746 Bardzo silnie zniszczone przez owady elementy konstrukcji

41 6747 Silnie zniszczone przez owady elementy konstrukcji, zmniejszenie
przekroju elementdw

42 6748 Znacznie zmniejszony przekroj stupa u podstawy

ELEWACIE

Elewacja frontowa — EF
Elewacja tylna = ET
Elewacja boczna prawa — EBP
Elewacja boczna lewa — EBL

Lp | Nr Nr Opis uszkodzenia

pomieszczenia | Zdjecia
1 ET 6508 | Slady zawilgocen
2 ET 6509 Rysa ukosna na gzymsie miedzypietrowym
3 ET 6510 Slady zawilgocen éciany piwnic pod tarasem
4 ET 6511 Zniszczony tynk w wyniku zawilgocenia
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5 ET 6512 Niszczejacy tynk i zawilgocenia

6 ET 6750 Zawilgocenia i niszczejgcy tynk

7 ET 6751 Zawilgocona sciana pod tarasem

8 ET 6752 Porysowany mur boczny przy schodach

9 ET 6753 Porysowana tawa okienna

10 | ET 6754 Popekana tawa okienna

11 | ET 6755 Popekana fawa okienna

12 | ET 6756 Rysy na fawie okiennej

13 | ET 6757 Porysowany murek boczny, przy schodach peczniejacy tynk

14 | ET 6758 Rysa ukoéna na murze bocznym schoddéw

15 | ET 6759 Niszczejacy tynk na Scianie pod tarasem

16 | ET 6760 Niszczejacy tynk na $cianie pod tarasem

17 | ET 6761 Niszczejacy tynk w wyniku wilgoci

18 | EBL 6762 Wykwity i odpadajgca farba

19 | ET 6763 Pozioma rysa na pilastrze

20 | EBL 6764 tuszczgca sie farba w wyniku zawilgocenia

21 | EBL 6765 Zarysowanie w narozu budynku

22 | EBL 6766 Ukosna rysa muru podokiennego

23 | EBL 6767 Rysa na murze podokiennym w parterze przechodzaca do okna
piwnicznego

24 | EBL 6768 Odpadajgca wyprawa i powtoka malarska

25 | EF 6769 Zarysowany gzyms miedzypietrowy i nadproie okienne piwnic

26 | "EF 6770 Zarysowany gzyms miedzypietrowy, rysa siega do naroza okna
piwnic

27 | EF 6771 Zarysowany gzyms miedzypietrowy

28 | EBL 6772 Niszczejacy tynk w wyniku wilgoci widoczna rysa w narozu przy
schodach

29 | EBL 6773 Niszczejacy tynk w wyniku zawilgocenia sciany, rysa na murze
bocznym schodow

30 | EF 6774 | Slady destrukcji tynki i farby

31 | EF 6775 Zarysowania na murze bocznym przy schodach, niszczejgcy tynk

32 | EF 6776 Zarysowana, popekana baza kolulmny

33 | EF 6777 Zarysowanie sciany nad nadprozem okna

34 | EF 6778 Zarysowanie pod tawg okienng

35 | EF 6779 Rysa nad nadprozem okna

36 | EF 6780 Rysa pod tawg okienng

37 | EF 6781 Popekana baza kolumny

38 | EF 6782 Zarysowanie na murze bocznym przy schodach, niszczejgcy tynk i
farba

39 | EF 6783 Odpadnieta wyprawa i farba

40 | EF 6784 Niszczejacy tynk i farba na murze bocznym schodow

41 | EBP 6785 Zarysowana sciana boczna schoddw niszczejacy tynk i farba w
wyniku zawilgocenia $ciany

42 | EF 6786 Rysa na murze podokiennika i gzymsie miedzypietrowym

43 | EF 6787 Rysa na murze podokiennika i gzymsie miedzypietrowym

44 | EF 6788 Zarysowanie nad oknem parteru przy pilastrze

45 | EF 6789 Zarysowanie gzymsu gtéwnego

46 | EF 6790 Zarysowanie nad oknem parteru przez gzyms miedzypietrowy i
mur podokienny

47 | EF 6791 Zarysowania nad oknem piwnicy
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48 | EBP 6792 Popekany parapet okna w piwnicy
49 | EBP 6793 Popekany parapet okna w piwnicy
50 | EBP 6794 Zniszczony gzyms, rynna z odwrotnym spadkiem
51 | ET 6795 Uszkodzony gzyms, slady zawilgocenia na gzymsie, nieszczelna
rynna
52 | ET 6806 Widoczna korozja balustrady balkonu
OKNA
Lp | Nr Nr Opis uszkodzenia
pomieszczenia | Zdjecia
1 6798 Zniszczone drzwi wyjsciowe na taras
2 6799 Nowe okno, szyba od wewnatrz zespolona
3 6800 Zniszczone okapniki okien
4 6801 Zniszczone okapniki okien
5 6802 Zniszczone okna
b6 6803 Zniszczone okna
7 6804 Zniszczone okapniki okno
8 6805 Zniszczone okapniki okno
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Foto 1. [ 8 — piwnica (6520) ] Wykwity po zawilgoceniu na $cianie i stropie.

Foto 2. [ 9 — piwnica (6521) ] Wykwity po zawilgoceniu na Scianie i stropie.



Foto 3. [ 14 — piwnica (6526) ] Zawilgocenie na styku Sciany i stropu.

Foto 4. [ 21 — piwnica (6533) ] Silne zawilgocenie Sciany zewnetrznej.




Foto 5. [ 25 — piwnica (6538) ] ,Mapka” rys na $cianie wewnetrznej podtuzne;j.

Foto 6. [ 29 — piwnica (6542) ] Zawilgocenie $ciany przy posadzce.




Foto 7. [ 32 — piwnica (6545) ] Poziome zarysowanie $ciany.

Foto 8. [ 33 piwnica (6546) ] Pozioma rysa w Scianie, sciana zawilgocona.



Foto 9. [ 36 piwnica (6550) ] Silnie zawilgocona $ciana zewnetrzna.

Foto 10. [ 40 — piwnica (6553) ] Slady stojgcej wody na posadzce.



Foto 12. [ 43 — piwnica (6556) ] Silnie zawilgocona Sciana pod schodami i boczna pod tarasem,
korozja tynku.



Foto 13. [ 45 - piwnica (6558) ] Bardzo silne zawilgocona Sciana pod tarasem, korzenie roslin pod
tynkiem.

Foto 14. [ 50 — piwnica (6563) ] Silnie zawilgocona Sciana zewnetrzna pod tarasem.



Foto 15. [ 57 — piwnica (6570) ] Ukosna rysa w Scianie nad drzwiami.

Foto 16. [ 2 — parter (6573) ] Zarysowanie Sciany nad drzwiami.




Foto 18. [ 11 — poddasze (6597) ] Ukosna rysa na $cianie, ptyta G-K.



Foto 19. [ 12 — poddasze (6598) ] Pozioma rysa na $cianie, ptyta G-K.

Foto 20. [ 19 — poddasze (6606) ] Pozioma rysa od naroza otworu drzwiowego, ptyta G-K.



Foto 21. [ 24 — poddasze (6612) ] Zarysowanie przechodzgce ze $ciany na sufit.

Foto 22. [ 3 — elewacja tylna (6510) ] Slady zawilgocen $ciany pod tarasem.



Foto 24. [ 8 — elewacja tylna (6752) ] Porysowany mur boczny przy schodach.



Foto 26. [ 14 — elewacja tylna (6758) ] Rysa ukosna na murze bocznych schodéw.



Foto 27. [ 18 - elewacja boczna lewa (6762) ] Wykwity i odpadajaca farba.

Foto 28. [ 21 — elewacja boczna lewa (6765) ] Zarysowanie w narozu budynku.



Foto 29. [ 22 — elewacja boczna lewa (6766) ] Ukosna rysa muru podokiennego.

Foto 30. [ 28 — elewacja boczna lewa (6772) ] Niszczejgcy tynk w wyniku wilgoci, widoczna rysa w
narozu przy schodach.




Foto 31. [ 37 — elewacja frontowa (6781) ] Popekana baza kolumny.

——

Foto 32. [ 38 — elewacja frontowa (6782) ] Zarysowanie na murze bocznym przy schodach, niszczejgcy
tynk i farba.




Foto 33. [ 43 — elewacja frontowa (6787) ] Rysa ha murze podokiennym i gzymsie miedzypietrowym.

Foto 34. [ 47 — elewacja frontowa (6791) ] Zarysowanie nad oknem piwnicy.




Foto 35. [ 48 — elewacja boczna prawa (6792) | Popekany parapet okna w piwnicy.

L

Foto 36. [ 6 — piwnica (6518) ] Wykwity po zawilgoceniach na scianie i stropie.



Foto 37. [ 39 — piwnica (6552) ] Przeciek na stropie z tarasu.

Foto 38. [ 46 — piwnica (6559) ] Przeciek wody przez strop pod schodami wejscia na taras, widoczne
mate stalaktyty na stropie, zniszczony ramiak.




Foto 39. [ 51 — piwnica (6564) ] Zawilgocona $ciana i strop pod tarasem.

Foto 40. [ 12 — parter (6583) ] Zarysowanie na stropie.




Foto 41. [ 13 — poddasze (6599) ] Zarysowany strop.

Foto 42. [ 16 —poddasze (6602) ] Zarysowany sufit i odchodzgca farba na suficie.




Foto 43. [ 18 — poddasze (6605) ] Zarysowany strop.

Foto 44. [ 4 — strych (6710)] Zniszczona przez owady ptatew i $lady zerowania owadow w krokwi.




Foto 45. [ 6 — strych (6712) ] Znacznie zmniejszone przekroje stupdw w wyniku oczyszczania.

Foto 46. [ 9 — strych (6715) ] Bardzo zniszczona przez owady pfatew.



Foto 47.[ 16 — strych (6722) ] Widoczne wymieniane czesci elementéw konstrukcji, ztgcza Srubowe.

Foto 48. [ 12 — strych (6718) ] Znacznie zmniejszony przekréj stupa i zniszczona przez owady
podwalina.



Foto 49. [ 19 — strych (6725) ] Silnie zniszczone elementy konstrukcji, miecze, ptatew.

Foto 50. [ 21 — strych (6727) ] Silnie zniszczone elementy konstrukcji przez owady.
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Foto 51. [ 22 — strych (6728) ] Silnie zniszczony zastrzat.

Foto 52. [ 31 — strych (6737) ] Bardzo znacznie zmniejszony przekréj stupa, slady zerowania owadow.



Foto 53. [ 33 — strych (6739) ] Znacznie zmniejszone przekroje elementéw konstrukcji.

Foto 54. [ 37 — strych (6743) ] Bardzo silnie zniszczone elementy konstrukcji przez owady.



Foto 55. [ 1 — okna (6798) ] Zniszczone drzwi wej$ciowe na taras.

Foto 56. [ 3 — okna (6800) ] Zniszczone okapniki okien.



Foto 58. [ 6 — okno (6803) ] Zniszczone okno.



Foto 59. [ 7 — okno (6804) ] Zniszczony okapnik okna.

i
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Foto 60. [ 2 — okna (6799) ] Nowe okno z wewnetrzng szyba zespolong
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ELEWACJA BOCZNA PRAWA




ODKRYWKA 1
STRYCH
SKALA 1:20
|
= | mﬂﬂﬂﬂﬂm
. Y S o
2 i )
| ' ‘ |

LEGARY 4x6 cm M

98 L

98

)

BELKI 18x24 cm

98

2,5 cm DESKI

2,5 cm PUSTKA
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